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RAPID
Encofrado Modular Recuperable

// Encofrado reticular de grandes rendimientos para losa
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RAPID Encofrado modular recuperable

	 Encofrado de losas de alto rendimiento de montaje 
y desmontaje, orientado a la construcción de todo tipo 
de estructuras horizontales de hormigón, tanto de losas 
macizas como aligeradas.

	 Las calles diáfanas facilitan la introducción de medios 
auxiliares o torres móviles. 

	 El material recuperable se recupera 3 días después del 
hormigonado, y no requiere reapuntalar ni mover los 
puntales hasta el descimbrado completo. 

	 Sistema sencillo, sólo precisa de un martillo para el 
montaje.

 Componentes del sistema:

1  Puntal 

2  Longitudinal

3  Transversal 

4  Transversal Esquinal

5  Cabezal Recuperable

6  Tablero Tricapa
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RAPID Encofrado modular recuperable

// Características  

	 Diseñado y fabricado según UNE 180201 para 
acabado convencional.

	 Puntales y apoyos de tablero ubicados cada 0,67 m.

	 Compuesto por:

·	 estructura metálica: longitudinal, transversal y  
   cabezal recuperable.

·	 apeo: puntal o cimbra.

·	 superficie encofrante: tablero tricapa.

	 Estructura portante del sistema: longitudinal y puntal 
o cimbra.

	 Material recuperable para una nueva puesta             
(3 días después del hormigonado): tablero tricapa,  
transversal y cabezal recuperable.
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RAPID Encofrado modular recuperable

// Ventajas  
	 Sistema flexible

·	 Permite el apeo con puntal o cimbra ligera.

·	 Posibilita la ejecución de remates contra pilar, muros 
o vigas de cuelgue y zonas perimetrales.

	 Sistema rentable

·	 Número reducido de elementos. Rapidez y sencillez 
del montaje/desmontaje.

·	 El material recuperable se reutiliza 3 días después del 
hormigonado para una nueva puesta.

·	 No requiere de reapuntalamiento ni el desplazamiento 
de puntales hasta el descimbrado total.

	 Alta durabilidad para múltiples reutilizaciones, 
gracias a los materiales empleados y a la alta resistencia 
del acero y su acabado con resinas poliéster.

	 Tablero tricapa certificado

·	 PEFC : Cadena de custodia
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RAPID Encofrado modular recuperable

	 Sistema seguro

·	 Tablero firme, impide el deslizamiento del tablero 
gracias a su ajuste en la estructura metálica, sin 
necesidad de clavado.

·	 Encofrado estable una vez realizado el remate 
contra pilares o muros, sin necesidad de trípodes ni 
arriostramientos adicionales en condiciones normales.

·	 Protecciones colectivas

·	 Protección de borde y de los huecos mediante 
barandillas que cumplen la norma EN 13374.

·	 El sistema permite la colocación de redes bajo 
forjado tanto en el encofrado como en los puntales, 
que evitan cualquier caída a distinto nivel en la fase 
de colocación del tablero. (Verificado por el Instituto 
Tecnológico de la Construcción AIDICO). 

// Soluciones  

 Remate contra pilar

 Arranque desde muro

	 Soluciona cualquier dimensión de pilar en cualquier 
posición de la losa.

	 Sencillo montaje en arranques desde muro con piezas 
estándares y sin necesidad de realizar ningún remate.

 Remate contra muro
	 Sencillo remate contra muro con tablero recortado a 
medida.
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Voladizo en sentido perpendicular

Voladizo en sentido perpendicular

RAPID Encofrado modular recuperable

 Voladizos
	 Pueden realizarse voladizos de hasta 50 cm, utilizando 
las piezas de voladizo y voladizo esquinal.

 Protecciones de borde  Apeo de vigas de gran canto

	 La pieza salida 90º permite cambiar la dirección de las 
vigas longitudinales, perpendicularmente.

 Longitudinal paralelo al borde de forjado  Cambio del sentido de las calles con salida 90º

	 El soporte viga se coloca perpendicular a la viga y 
permite solucionar vigas de gran canto y vigas de 
cuelgue.

	 Elementos de seguridad de protección de borde 
diseñados según Norma UNE-EN 13374.
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RAPID Encofrado modular recuperable

TABLEROS

Tricapa 2000x503x21 7251131   9,8

Tricapa 2000x503x27 7251132   12,5

Tricapa 1000x503x27 7251130   6,3

Tricapa 1330x503x27 1860512   8,3

Tricapa 1970x500x27 1860650   13,3

ELEMENTOS DE SEGURIDAD

Cabezal de seguridad 1860518 4,3

Calzo cabezal recuperable 1860330 0,34

MATERIAL PORTANTE

Longitudinal 2/0,67 1860010 9,3

Longitudinal 3,35/0,67 1860012 15

Longitudinal 4/0,67 1860014 17,8

Salida 90º 1860310 3

Soporte viga 1 1860510 14

Soporte viga 1,34 1860497        18,6

Soporte viga 2,2 1860513        24,6

Soporte viga cuelgue 1 m RAPID 1860730         6,2

Soporte viga cuelgue 2 m RAPID 1860735        10,4

MATERIAL RECUPERABLE

Cabezal recuperable 1860001    1,9

Cabezal desplazable              1860067    1,4   

              

Transversal 1 1860057     3,6

Transversal 1,5 1860058     6,4

Transversal rzdo 1,5 1860504     9,3

Transversal 2 1860060    12,6

                        

Transversal esq 1 1860145     5,4

Transversal esq 1,5 1860144     7,4

Transversal esq rzdo 1,5 1860505     9,9

Transversal esq 2 1860143    13,5

                            

Voladizo 1860031    6,8

Voladizo esquinal 1860146    8,2  

            

Longitudinal de arranque 1860318    3,9

Fijación transversal 1860320 0,2

Elementos básicos 
kg kg
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IMPORTANTE:
Para el uso y utilización de nuestros productos, han de respetarse las disposiciones vigentes en materia de seguridad de 
organismos estatales o profesionales de cada país. Las imágenes que contiene este documento representan instantáneas de 
situaciones o fases de montaje, por lo tanto no son imágenes completas a efectos de seguridad y no deben tomarse como 
definitivas. Todas las indicaciones que en materia de seguridad y funcionamiento recoge este documento, así como los datos 
de esfuerzos y cargas, deben ser respetados. Cualquier cambio o montaje singular requerirá un cálculo o solución especial. Los 
pesos que figuran en este documento, de los diferentes elementos básicos que componen el producto, son aproximados. Nuestros 
equipos están diseñados para funcionar con los accesorios y componentes de nuestra empresa. Puede resultar peligrosa su 

utilización junto con sistemas de otros fabricantes, sin haber realizado las correspondientes verificaciones. La empresa se reserva 
el derecho de introducir cualquier modificación que el desarrollo técnico del producto requiera. 
Reservados todos los derechos. Ni la totalidad ni parte de este documento puede reproducirse o trasmitirse por ningún 
procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación magnética, o cualquier almacenamiento de información y 
sistema de recuperación, sin permiso escrito. 
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